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VERSIONE SOLO LETTORE  
(MIFARE®, LEGIC®, BLUETOOTH®)

ALIMENTAZIONE 7 ÷ 28 VDC

CONSUMO 160 mA @12 VDC

INTERFACCE DI 
COMUNICAZIONE

Clock/Data
Wiegand
RS485
RS232
Morsettiera a 10 pin

TECNOLOGIA

Frequenza operativa/Standard: 125 kHz;  
13.56 MHz: ISO14443A types A & B, ISO18092.
Chip supportati: EM42xx / EM4x50 / Format 
Wiegand 26, 34, 35 and 37 bits / 
Nedap / Crosspoint
MIFARE Ultralight® & Ultralight® C,  
MIFARE® Classic & Classic EV1, MIFARE Plus®, 
MIFARE®, DESFire® 256, EV1 & EV2, NFC (HCE), 
SMART MX, CPS3, PicoPass® (CSN only), iCLASS™ 
(CSN only)
Distanza di lettura: fino a 8 cm con tessera a 125 
kHz, fino a 8 cm con una tessera MIFARE Plus®/
DESFire® EV2

SEGNALAZIONE 
LUMINOSA 2 LED RGB - 360 colori

SEGNALAZIONE 
SONORA Buzzer interno con intensità modificabile

TAMPER Sistema di rilevamento antimanomissione basato 
sull’accelerometro

MATERIALE  
ABS-PC UL-V0 (nero), installazione a muro, da 
esterno: IP 65 (connettore escluso) - e tropicaliz-
zazione della scheda elettronica

DIMENSIONI (H x L x P) 145,64 x 79,93 x 25,7 mm

TEMPERATURA DI 
FUNZIONAMENTO  20 °C ÷ 70 °C

UMIDITÀ 0 ÷ 95%
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 VERSIONE  LETTORE + TASTIERA

ALIMENTAZIONE 7 ÷ 28 VDC

CONSUMO 190 mA @12 VDC

TECNOLOGIA come prodotto PROXY UP DT solo lettore

TASTIERA Tastiera sensitiva/capacitiva - 12 tasti  
retroilluminati

MATERIALE  

ABS-PC UL-V0 (nero), installazione a muro, 
da esterno: IP 65 (connettore escluso) e 
tropicalizzazione della scheda elettronica  
Struttura rinforzata antiurto IK08

DIMENSIONI (H x L x P) 145.64 x 79.93 x 25.7 mm

TEMPERATURA DI 
FUNZIONAMENTO - 20 C° ÷ 70 °C

UMIDITÀ 0 ÷ 95%


