




ALIMENTAZIONE 5÷16 VDC 5÷16 VDC 5÷16 VDC 5÷16 VDC 12 VDC o 24 VDC

CONSUMO 60 mA @ 16V 60 mA @ 16V 60 mA @ 16V 85 mA @ 16V 110 mA @ 12V

INTERFACCE DI 
COMUNICAZIONE

Wiegand, Clock/Data, 
Open Supervised  
Device Protocol 
(OSPD) via RS485
Cavo o morsettiera

Wiegand, Clock/
Data, Open  
Supervised Device 
Protocol (OSPD) via 
RS485
Cavo o morsettiera

Wiegand, Clock/Data, 
Open Supervised  
Device Protocol 
(OSPD) via RS485
Cavo o morsettiera

Wiegand, Clock/
Data, Open  
Supervised Device 
Protocol (OSPD) via 
RS485
Cavo o morsettiera

Wiegand, Clock/
Data, Open  
Supervised Device 
Protocol (OSPD) via 
RS485
Morsettiera

TECNOLOGIA

Secure Identity Object™ (SIO) on iCLASS Seos, iCLASS SE/SR, MIFARE DESFire EV1 e MIFARE Classic (On by Default)
- MIFARE Classic e MIFARE DESFire EV1
- standard iCLASS Access Control Application
- ISO14443A (MIFARE) CSN, ISO14443B CSN, ISO15693 CSN
- FeliCa™4 CSN, CEPAS4 CSN or CAN

13,56 MHz Single Technology ID-1 Cards – SIO Data Model:

Lettura tipica:
iCLASS Seos: 6 cm
iCLASS: 9 cm
MIFARE Classic:6 cm
MIFARE DESFire EV1: 
6 cm

Lettura tipica:
iCLASS Seos: 6 cm
iCLASS: 9 cm
MIFARE Classic:6 cm
MIFARE DESFire 
EV1: 6 cm

Lettura tipica:
iCLASS Seos: 8 cm
iCLASS: 13 cm
MIFARE Classic:10 cm
MIFARE DESFire EV1: 
8 cm

Lettura tipica:
iCLASS Seos: 5 cm
iCLASS: 14 cm
MIFARE Classic: 
13 cm
MIFARE DESFire 
EV1: 5 cm

Lettura tipica:
iCLASS Seos: 12 cm
iCLASS: 36 cm
MIFARE Classic: 
24 cm
MIFARE DESFire 
EV1: 15 cm

13,56 MHz Single Technology Tags/Fobs – SIO data Model:

iCLASS: 4 cm
MIFARE Classic:3 cm

iCLASS: 4 cm
MIFARE Classic:3 cm

iCLASS: 7 cm
MIFARE Classic: 5 cm

iCLASS: 8 cm
MIFARE Classic:5 
cm

iCLASS: 17 cm
MIFARE Classic: 8 cm

TASTIERA NO NO NO SI NO

MATERIALE UL94 Policarbonato
Indoor/Outdoor IP55; IP65 se installato con guarnizione opzionale

DIMENSIONI (H x L x P) 4,8 cm x 10,3 cm x 2,3 cm 4,8 cm x 15,3 cm x 2,3 cm 8,4 cm x 12,2 cm x 2,4 cm 8,4 cm x 12,2 cm x 2,8cm 33,3 cm x 33,3 cm x 3,9 cm

TEMPERATURA DI 
FUNZIONAMENTO -35° ÷ 65° C

UMIDITÀ 5% ÷ 95%





ALIMENTAZIONE 5÷16 VDC 5÷16 VDC 5÷16 VDC 5÷16 VDC

CONSUMO 75 mA @ 16V 75 mA @ 16V 85 mA @ 16V 95 mA @ 16V

INTERFACCE DI 
COMUNICAZIONE

Wiegand, Clock/Data, 
Open Supervised Device 
Protocol (OSPD) via RS485
Cavo o morsettiera

Wiegand, Clock/Data, 
Open Supervised Device 
Protocol (OSPD) via RS485
Cavo o morsettiera

Wiegand, Clock/Data, 
Open Supervised Device 
Protocol (OSPD) via RS485
Cavo o morsettiera

Wiegand, Clock/Data, 
Open Supervised Device 
Protocol (OSPD) via RS485
Cavo o morsettiera

TECNOLOGIA

13,56 MHz
- Secure Identity Object™ (SIO®) on iCLASS Seos, iCLASS SE/SR, MIFARE DESFire EV1 and MIFARE Classic (On by 
Default)
- standard iCLASS
- ISO14443A (MIFARE) CSN, ISO14443B CSN, ISO15693 CSN
- MIFARE Classic e MIFARE DESFire EV1
- FeliCa™4 CSN, CEPAS4 CSN o CAN
 
125 kHz:
HID Prox, AWID, Indala, EM4102

13,56 MHz Single Technology ID-1 Cards – SIO Data Model:

Lettura tipica:
iCLASS Seos: 2 cm
iCLASS: 8 cm
MIFARE Classic: 7 cm
MIFARE DESFire EV1: 3 cm

Lettura tipica:
iCLASS Seos: 2 cm
iCLASS: 8 cm
MIFARE Classic: 7 cm
MIFARE DESFire EV1: 3 cm

Lettura tipica:
iCLASS Seos: 3 cm
iCLASS: 12 cm
MIFARE Classic: 12 cm
MIFARE DESFire EV1: 5 cm

Lettura tipica:
iCLASS Seos: 2 cm
iCLASS: 12 cm
MIFARE Classic: 11 cm
MIFARE DESFire EV1: 4 cm

13,56 MHz Single Technology Tags/Fobs – SIO data Model:

iCLASS: 4 cm
MIFARE Classic: 3 cm

iCLASS: 4 cm
MIFARE Classic: 3 cm

iCLASS: 6 cm
MIFARE Classic: 5 cm

iCLASS: 7 cm
MIFARE Classic: 4cm

125 kHz Single Technology ID-1 Cards:

HID Prox: 7 cm
Indala Prox: 4 cm
EM4102 Prox: 11 cm

HID Prox: 7 cm
Indala Prox: 4 cm
EM4102 Prox: 11 cm

HID Prox: 7 cm
Indala Prox: 5 cm
EM4102 Prox: 11 cm

HID Prox: 7 cm
Indala Prox: 5 cm
EM4102 Prox: 8 cm

125 kHz Single Technology Tags/Fobs:

HID Prox: 4 cm
Indala Prox: 2 cm
EM4102 Prox: 7 cm

HID Prox: 5 cm
Indala Prox: 2 cm
EM4102 Prox: 7 cm

HID Prox: 5 cm
Indala Prox: 3 cm
EM4102 Prox: 7 cm

HID Prox: 4 cm
Indala Prox: 3 cm
EM4102 Prox: 6 cm

TASTIERA NO NO NO SI

MATERIALE UL94 Policarbonato
Indoor/Outdoor IP55; IP65 se installato con guarnizione opzionale

DIMENSIONI (H x L x P) 4,8 cm x 10,3 cm x 2,3 cm 4,8 cm x 15,3 cm x 2,3 cm 8,4 cm x 12,2 cm x 2,4 cm 8,4 cm x 12,2 cm x 2,8cm

TEMPERATURA DI 
FUNZIONAMENTO -35° ÷ 65° C

UMIDITÀ 5% ÷ 95%



HID MOBILE ACCESS® 

SUPPORTO DISPOSITIVO 
MOBILE

Android 4.3+ usando Bluetooth® Smart 
Android 4.4+ 
iOS 7.0+ usando Bluetooth Smart 

APP HID MOBILE ACCESS® ID Mobile multipli gestiti da un’applicazione
Nessuna necessità di aprire la APP per fare l’accesso 

MODI OPERATIVI Tap (come una carta contactless)
Twist and Go da una distanza di 2 metri

TECNOLOGIA CONTACTLESS Bluetooth smart o NFC communication standard

PORTALE HID SECURE 
IDENTITY SERVICES™ 

Per fornire o revocare Mobile ID
Aggiornamento semplice e gestione utenti
Processi completamente automatizzati

SICUREZZA 
Mobile ID può essere protetto dal lock screen del dispositivo
Comunicazione over-the-air con chiavi con sicurezza AES 128/SHA-256 
Mobile ID con firma digitale e criptazione usando la sicurezza AES 128 
Mobile ID memorizzata in sistema operativo del dispositivo





ALIMENTAZIONE 5÷16 VDC 5÷16 VDC 5÷16 VDC 10÷28,5 VDC 5÷16 VDC 10÷28,5 VDC 10÷15 VDC

CONSUMO 75 mA 75 mA
115 mA @ 
12V

120 mA 125 mA 125 mA 150 mA

INTERFACCE DI 
COMUNICAZIONE

Wiegand, 
Clock/Data 
Cavo

Wiegand, 
Clock/Data
Cavo o 
morsettiera

Wiegand, 
Clock/Data 
Cavo

Wiegand, 
Clock/Data, 
RS232 o 
RS422
Cavo o
morsettiera

Wiegand, 
Clock/Data 
Cavo

Wiegand, 
Clock/Data, 
RS232 o 
RS422
Cavo

Wiegand
Morsettiera

TECNOLOGIA

125 kHz:

Lettura tipica:
ProxCard® II 
7,5 cm
ISOProx® II 
6,5 cm
DuoProx® II 
6,5 cm
Smart ISOProx 
II™ 6,5 cm
Smart DuoProx® 
II 6,5 cm
iCLASS® Prox 
6,5 cm
MIFARE®/Prox 
6,5 cm
ProxCard® Plus 
2,5 cm
ProxKey® III 
4 cm
MicroProx® 
Tag 5 cm

Lettura tipica:
ProxCard® II 
14 cm
ISOProx® II 
12,5 cm
DuoProx® II 
12,5 cm
Smart ISOProx II™ 
12,5 cm
Smart DuoProx® II 
12,5 cm
iCLASS® Prox 
12,5 cm
MIFARE®/Prox 
12,5 cm
ProxCard® Plus 
5 cm
ProxKey® III 
5 cm
MicroProx® Tag 
6,5 cm

Lettura tipica:
ProxCard® II 
14 cm
ISOProx® II 
12,5 cm
DuoProx® II 
12,5 cm
Smart ISOProx II™ 
12,5 cm
Smart DuoProx® 
II 12,5 cm
iCLASS® Prox 
12,5 cm
MIFARE®/Prox 
12,5 cm
ProxCard® 
Plus 4 cm
ProxKey® III 
5 cm
MicroProx® 
Tag 7,5cm

Lettura tipica:
ProxCard® II 
20,5 cm
ISOProx® II 
18 cm
DuoProx® II 
18 cm
Smart ISOProx 
II™: 18 cm
Smart DuoProx® 
II 18 cm
iCLASS® Prox 
18 cm
MIFARE®/
Prox 18 cm
ProxCard® Plus 
7,5 cm
ProxKey® III 
7,5 cm
MicroProx® 
Tag 10 cm

Lettura tipica:
ProxCard® II 
23 cm
ISOProx® II 
8 cm
DuoProx® II 
8 cm
Smart ISOProx 
II™ 8 cm
Smart Duo-
Prox® II 8 cm
iCLASS® Prox 
20 cm
MIFARE®/
Prox 20 cm
ProxCard® Plus 
10,2 cm
ProxKey® III 
10,2 cm
MicroProx® Tag 
11,5 cm

Lettura tipica:
ProxCard® II 
74 cm
ISOProx® II 
51 cm
DuoProx® II 
51 cm
Smart ISOProx 
II™ 51 cm
Smart DuoProx® 
II 51 cm
iCLASS® Prox 
51 cm
MIFARE®/
Prox 51 cm
ProxCard® 
Plus 33 cm
ProxKey® III 
28 cm
MicroProx® 
Tag 38 cm

Lettura tipica:
ProxCard® II 
7,5 cm
ISOProx® II 
6,5 cm
DuoProx® II 
6,5 cm
Smart ISOProx 
II™ 6,5 cm
Smart DuoProx® 
II 6,5 cm
iCLASS® Prox 
6,5 cm
MIFARE®/Prox 
6,5 cm
ProxCard® Plus 
2,5 cm
ProxKey® III 
4 cm
MicroProx® 
Tag 5 cm

TASTIERA NO NO NO NO NO SI SI

MATERIALE Materiale plastico
IP55

DIMENSIONI (H x L 
x P)

8,0 cm x 4,5 cm x 
1,5 cmx 2,3 cm

15,0 cm x 4,5 cm x 
2,0 cm2,3 cm

12,0 cm x 7,5 cm 
x 1,5 cm x 2,4 cm

12,5 cm x 12,5 cm 
x 2,5 cm x 3,9 cm

12,5 cm x 12,5 cm 
x 2,5 cm

12,5 cm x 12,5 cm 
x 2,5 cm

13,5 cm x 7,0 cm 
x 3,5 cm

TEMPERATURA DI 
FUNZIONAMENTO -30° ÷ 65° C

UMIDITÀ 0% ÷ 95%


