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GAT NANO 

ALIMENTAZIONE 9 ÷ 36 VDC

CONSUMO 750 mA @12V

INTERFACCE DI 
COMUNICAZIONE

Clock/Data
Wiegand
RS485
RS232

TECNOLOGIA 

Frequenza operativa/Standard: ETSI: 866 
MHz (Europe), FCC Part 15: 915 MHz (USA)
Chip supportati: EPC1 Gen 2 / ISO18000-63
Distanza di lettura: Fino a 2 metri

SEGNALAZIONE LUMINOSA LED 7 colori

SEGNALAZIONE SONORA Buzzer

MATERIALE 

PVC 
Classificazione anticendio M1 (non infiam-
mabile)  
IP65 resistente agli agenti atmosferici con 
elettronica impermeabile

DIMENSIONI (H x L x P) 208,2 x 218,7 x 35,7 mm

TEMPERATURA DI 
FUNZIONAMENTO -20 °C ÷ 55 °C

UMIDITÀ 5 ÷ 95%



GAT MONO/DUO 

ALIMENTAZIONE 9 ÷ 36 VDC

CONSUMO 2,5 A @12V

INTERFACCE DI 
COMUNICAZIONE

Clock/Data
Wiegand
RS485
RS232

TECNOLOGIA 

Frequenza operativa/Standard: ETSI: 866 MHz (Europe), 
FCC Part 15: 915 MHz (USA)
Chip supportati: EPC1 Gen 2 / ISO18000-6C
Distanza di lettura: Fino a 2 metri GAT MONO, fino a 2 
metri GAT DUO

SEGNALAZIONE LUMINOSA LED 3 colori

SEGNALAZIONE SONORA Buzzer

MATERIALE 

PVC 
Classificazione anticendio M1 (non infiammabile) 
IP65 resistente agli agenti atmosferici con elettronica 
impermeabile

DIMENSIONI (H x L x P) 800 x 300 x 50 mm

TEMPERATURA DI 
FUNZIONAMENTO -20 °C ÷ 55 °C

UMIDITÀ 5 ÷ 95%



SPECTRE-SLA, SPECTRE-SMA, ANTENNA 

ALIMENTAZIONE 9 ÷ 36 VDC

CONSUMO 1 A @12V

INTERFACCE DI 
COMUNICAZIONE

Clock/Data
Wiegand
RS485
RS232

TECNOLOGIA 

Frequenza operativa/Standard: ETSI: 866 
MHz (Europe), FCC Part 15: 915 MHz 
(USA)
Chip supportati: EPC1 Gen 2 / ISO18000-63
Distanza di lettura: Fino a 13 metri

SEGNALAZIONE LUMINOSA LED 7 colori

SEGNALAZIONE SONORA Buzzer

MATERIALE 

Antenna ABS e policarbonato, unità “read-
er” in alluminio -  IP66 resistente agli agenti 
atmosferici con elettronica impermeabile / 
Struttura rinforzata antiurto IK10

DIMENSIONI (H x L x P) 348,7 x 279,2 x 45,1/83,6 mm

TEMPERATURA DI 
FUNZIONAMENTO -25 °C ÷ 65 °C

UMIDITÀ 5 ÷ 95%
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CONNECT / BASE 30-2B / BASE 500-2B

ALIMENTAZIONE

CONNECT: 12 VDC
BASE 30-2B / BASE 500-2B: 12 ÷ 24 VAC/
VDC  
selezionabile con jumper

CONSUMO CONNECT: 36 mA
BASE 30-2B / BASE 500-2B: 90 mA

INTERFACCE DI 
COMUNICAZIONE

BASE 30-2B / BASE 500-2B: Stand alone: relè 
1 a impulsi e relè 2 selezionabile a impulso o 
bistabile. Memoria 500 (BASE 500) o 30 (BASE 
30) codici

TECNOLOGIA 

Frequenza operativa/Standard: Interfaccia radio 
868 MHz
Chip supportati: EPC1 Gen 2 / ISO18000-63
Distanza di lettura: Fino a 13 metri

MATERIALE Plastico - IP54

DIMENSIONI (H x L x P) 125 x 80 x 35 mm

TEMPERATURA DI 
FUNZIONAMENTO -20 °C ÷ 85 °C

UMIDITÀ 5 ÷ 95%



GO-PRO-2/GO-PRO-4

ALIMENTAZIONE Batteria da 3 VDC tipo CR2032 (durata batteria di 
circa 2 anni)

CONSUMO 12 mA

INTERFACCE DI 
COMUNICAZIONE

Trasmettitori programmabili 868 MHz, 2 o 4 canali
Portata nominale: 100 m
Compatibile con ricevitori: CONNECT e BASE

SEGNALAZIONE LUMINOSA Indicatore luminoso delle operazioni per la batteria 
bassa e trasmissione di segnale

MATERIALE Plastico

DIMENSIONI (H x L x P) 62 x 33 x 11 mm

TEMPERATURA DI 
FUNZIONAMENTO -22 °C ÷ 55 °C

UMIDITÀ 0 ÷ 95%

GO-BIO

ALIMENTAZIONE Batteria al litio 1,5 VDC tipo AAA (durata batteria di 
circa 1,5 anni)

CONSUMO 200 mA

INTERFACCE DI 
COMUNICAZIONE

Trasmettitore biometrico programmabile 868 MHz, 4 
canali  
Portata nominale: 100 m
Compatibile con ricevitori: CONNECT e BASE

SEGNALAZIONE 
LUMINOSA/SONORA

Indicatore luminoso e acustico delle operazioni per la 
batteria bassa e trasmissione di segnale e 
programmazione

MATERIALE Plastico

DIMENSIONI (H x L x P) 76 x 41 x 15 mm

TEMPERATURA DI 
FUNZIONAMENTO -20 °C ÷ 55 °C

UMIDITÀ 0 ÷ 95%



FREE-T E FREE-TH

ALIMENTAZIONE Batteria da 3 VDC tipo CR2032 (durata batteria di 
circa 2 anni)

CONSUMO 12 mA

INTERFACCE DI 
COMUNICAZIONE

Trasmettitore 868 MHz
Compatibile con ricevitori: CONNECT e BASE
Antenna “trigger”: FREE15R, FREE30R, FREE50R
FREE-T include un pulsate per forzare l’invio del 
segnale a 868 MHz (senza l’attivazione proveniente 
dall’antenna “trigger”)

SEGNALAZIONE 
LUMINOSA/SONORA 

FREE-T: Indicatore acustico delle operazioni per la 
batteria bassa e trasmissione di segnale e 
programmazione
FREE-TH: Indicatore luminoso delle operazioni per la 
batteria bassa e trasmissione di segnale e 
programmazione

MATERIALE ABS

DIMENSIONI (H x L x P) FREE-T: 65 x 55 x 10 mm
FREE-TH: : 48 x 48 x 12 mm

TEMPERATURA DI 
FUNZIONAMENTO -20 °C ÷ 55 °C

UMIDITÀ 0 ÷ 95%

FREE15R/FREE30R/FREE50R

ALIMENTAZIONE FREE15R/FREE30R: 12 ÷ 24 VAC/VDC
FREE50R: 230 VAC

INTERFACCE DI 
COMUNICAZIONE

Frequenza di trasmissione 125 kHz
Pulsante per programmazione canali e/o gruppi

SEGNALAZIONE LUMINOSA LED

SEGNALAZIONE SONORA Buzzer

MATERIALE ABS - IP66

DIMENSIONI (H x L x P)
FREE15R: 87 x 78 x 15 mm
FREE30R: 205 x 183 x 14 mm
FREE50R: 394,4 x 310,5 x 41,6 mm

TEMPERATURA DI 
FUNZIONAMENTO 20 °C ÷ 55 °C

UMIDITÀ 0 ÷ 95%



LR-6 / LR-6 XL

ALIMENTAZIONE 10 ÷ 30 VDC

INTERFACCE DI 
COMUNICAZIONE

Clock/Data
Wiegand
RS485
RS232
Ethernet

TECNOLOGIA
Frequenza operativa: 2.400 - 2.484 GHz
Distanza di lettura: Fino a 10 metri (LR-6), fino a 
14 metri (LR-6 XL)

EMISSIONI LR-6: 25 mW
LR-6 XL: 75 mW

MATERIALE Plastico - IP66

DIMENSIONI (H x L x P) 290 x 165 x 55  mm


