


                                                                  13.56 MHz MIFARE® 
                                                                  e 13.56 MHz LEGIC® 125 KHz 125 KHz + 13,56 MHz

ALIMENTAZIONE 7÷28 VDC 12 VDC (9 - 15 VDC) 7÷28 VDC

CONSUMO 150 mA @12 VDC 100 mA @12 VDC 100 mA @12 VDC

INTERFACCE DI 
COMUNICAZIONE Wiegand, Clock/Data, RS232, RS485 Wiegand, Clock/Data, RS232, RS485 Wiegand, Clock/Data, RS232, RS485

TECNOLOGIA

Versione base MIFARE® 
Frequenza operativa/Standard:
13.56 MHz - ISO14443 type A & B, 
ISO18092.
Chip supportati: MIFARE Ultralight®,  
MIFARE Ultralight® C, MIFARE® Classic 
& Classic EV1, MIFARE Plus®, MIFARE® 
DESFire® EV1 & EV2, SMART MX, 
iCLASS®, PicoPass®, NFC

Distanza di lettura: Fino a 4 cm con una 
tessera MIFARE Plus®/DESFire® EV1. 

Versione base LEGIC® 
Frequenza operativa/Standard: 13,56 
MHz - ISO14443, ISO15693. 
Chip supportati: LEGIC® Advant &  
Prime / UID of chips: MIFARE Ultralight®, 
MIFARE Ultralight® C, MIFARE® Classic 
& Classic EV1, MIFARE Plus®,  
MIFARE® DESFire® EV1 & EV2, SMART 
MX, NFC (HCE), iCLASS®, PicoPass® 

Distanza di lettura: fino a 4 cm

Frequenza operativa/Standard: 125 kHz 
Chip supportati: EM4200, EM4x50, 
T5557 emulated 4102

Distanza di lettura: fino a 12 cm

Frequenza operativa/Standard: 125 kHz; 
13.56 MHz: ISO14443A types A & B, 
ISO18092. 
Chip supportati: EM4102 / EM4150 / 
HID / Nedap / Crosspoint - Argina 
MIFARE Ultralight®, MIFARE Ultralight® 
C, MIFARE® Classic & Classic EV1, 
MIFARE Plus®, MIFARE® DESFire® EV1 
& EV2, SMART MX, iCLASS®, PicoPass®, 
NFC

Distanza di lettura: fino a 5 cm con 
tessera a 125 kHz, fino a 4 cm con una 
tessera MIFARE Plus®/ DESFire® EV1 

SEGNALAZIONE LUMINOSA Led bicolore: verde, rosso, arancione Led bicolore: verde, rosso, arancione Led bicolore: verde, rosso, arancione

MATERIALE Lega di alluminio e acciaio inossidabile.
IP66

Lega di alluminio e acciaio inossidabile.
IP66

Lega di alluminio e acciaio inossidabile.
IP66

DIMENSIONI (H x L x P) 270 x 310 x 180 mm 270 x 310 x 180 mm 270 x 310 x 180 mm

PESO 12,5 kg 13,5 kg 13,5 kg

TEMPERATURA DI
FUNZIONAMENTO 

-20°C ÷ 70°C (marcatura T5)
-20°C ÷ 50°C (marcatura T6)

-20°C ÷ 70°C (marcatura T5)
-20°C ÷ 50°C (marcatura T6)

-20°C ÷ 70°C (marcatura T5)
-20°C ÷ 50°C (marcatura T6)

UMIDITÀ 0 ÷ 95% 0 ÷ 95% 0 ÷ 95%



                                                               UHF ANTENNA INTEGRATA UHF FINO A 4 ANTENNE ESTERNE

ALIMENTAZIONE 9÷36 VDC 9÷36 VDC

CONSUMO 2,5° @12 VDC 2,5° @12 VDC

INTERFACCE DI 
COMUNICAZIONE Wiegand, Clock/Data, RS232, RS485 Wiegand, Clock/Data, RS232, RS485

TECNOLOGIA
Frequenza operativa/Standard: ETSI: 866 MHz 
(Europe), FCC Part 15: 915 MHz (USA) 
Chip supportati: EPC1 Gen 2 / ISO18000-6C
Distanza di lettura: Fino a 4 metri 

Frequenza operativa/Standard: ETSI: 866 MHz 
(Europe), FCC Part 15: 915 MHz (USA) 
Chip supportati: EPC1 Gen 2 / ISO18000-6C
Distanza di lettura: Fino a 7 metri

SEGNALAZIONE LUMINOSA Led bicolore: verde, rosso, arancione Led bicolore: verde, rosso, arancione

MATERIALE Lega di alluminio e acciaio inossidabile.
IP66

Lega di alluminio e acciaio inossidabile.
IP66

DIMENSIONI (H x L x P) 310 x 270 x 174 mm 310 x 270 x 174 mm
Dimensione antenna: 306 x 296 x 81 mm

PESO 13,5 Kg 14 Kg

TEMPERATURA DI
FUNZIONAMENTO -20°C ÷ 50°C -20°C ÷ 50°C

UMIDITÀ 0 ÷ 95% 0 ÷ 95%



PULSANTE ATEX

CORRENTE/TENSIONE NOMINALE 10A 400 VAC

TIPO INGRESSI M20, 1 ingresso Normalmente Aperto

MATERIALE Lega di alluminio.
IP66

DIMENSIONI (H x L x P) 145 x 94 x 54 mm

TEMPERATURA DI  
FUNZIONAMENTO -20°C ÷ 40°C

UMIDITÀ 0 ÷ 95%

ZONA IMPIEGO ATEX Zone 2 e 22

MARCATURA ATEX DUST Ex tc IIIC T70°C Dc

MARCATURA ATEX GAS Ex nR IIC T6 Gc

Gruppo e categoria atex GAS II 3G

Gruppo e categoria atex DUST II 3D

PULSANTE DI EMERGENZA ATEX

TENSIONE MASSIMA 50 VDC

CONTATTO IN SCAMBIO 1 A max @ 50 VDC, 3 A max @ 30 VDC

TIPO INGRESSI 2xM20, connessione con 6 morsetti

MATERIALE
Pulsante manuale antideflagrante a rottura 
vetro in poliestere rinforzato con fibra vetro 
resistente UV colore rosso.
IP66

DIMENSIONI (H x L x P) 126 x 120 x 75 mm

TEMPERATURA DI  
FUNZIONAMENTO -20°C ÷ 50°C

OMOLOGAZIONE ATEX II 2GD EEx ed IIC T6; BAS 02 ATEX 2105x

ELETTROMAGNETE ATEX

ALIMENTAZIONE 24 VDC

CONSUMO 10,5 W

TIPO INGRESSI 1xM20

FEEDBACK Indicazione stato porta

MATERIALE
Acciaio inossidabile
(Termination Chamber) IP66
(Limit Switch) IP65
(Shotbolt Coil / Tube) IP67 / IP54

DIMENSIONI (H x L x P) (Lock) 295 x 126 x 91 mm
(Strike Plate) 140 x 98 x 90 mm

PESO 4,7 kg

TEMPERATURA DI  
FUNZIONAMENTO -20°C ÷ 40°C

MARCATURA EX

Ex II 2 G T4
(Termination Chamber) II 2 G Ex d e ia/ib [ia/ib] 
mb IIC
(Limit Switch) II 2 G Ex d IIC Gb
(Shotbolt) II 2 G Ex mb II

ATEX CERT N°
(Termination Chamber) PTB 04 ATEX 1015
(Limit Switch) PTB 03 ATEX 1070 X
(Shotbolt) IBExU13 ATEX 1040 X

OEM Certification Reference
(Termination Chamber) STB
(Limit Switch) Ex 14 D
(Shotbolt) GSCE 037 AMX A04


