




MINI-SA2

ALIMENTAZIONE 12 ÷ 24 VDC
15 ÷ 24 VAC

CONSUMO 60 mA @12 VDC

TECNOLOGIA
Lettore 125 kHz
Lettura fino a 8 cm

OUTPUT 1 uscita a relè (0.5A/125 VAC; 1A/30 VDC)

INPUT 1 ingresso per pulsante apertura

MEMORIZZAZIONE 99 codici memorizzabili
SEGNALAZIONE 

LUMINOSA 3 LED

SEGNALAZIONE 
SONORA Buzzer

MATERIALE ABS - IP66

DIMENSIONI (H x L x P) 17 x 90 x 51 mm

TEMPERATURA DI 
FUNZIONAMENTO -20 °C ÷ 50 °C

UMIDITÀ 0 ÷ 95%



VKP99

ALIMENTAZIONE 12 ÷ 24 VAC/VDC

CONSUMO 60 mA @12 VDC

TECNOLOGIA Tastiera

OUTPUT 1 uscita a relè (2A)
1 uscita open collector

INPUT 1 Ingresso per pulsante apertura

MEMORIZZAZIONE 99 codici memorizzabili
SEGNALAZIONE 

LUMINOSA 3 LED

SEGNALAZIONE 
SONORA Buzzer

MATERIALE Alluminio -  Tasti metallici - IP65

DIMENSIONI (H x L x P) 22 x 116 x 86 mm
TEMPERATURA DI 
FUNZIONAMENTO -20 °C ÷ 50 °C

UMIDITÀ 0 ÷ 95%



INOX-SA

ALIMENTAZIONE 9 ÷ 12 VAC/VDC 
CONSUMO 70 mA

TECNOLOGIA Tastiera

OUTPUT 1 uscita a relè (2A)

INPUT 1 ingresso per pulsante apertura

MEMORIZZAZIONE 1000 codici memorizzabili

SEGNALAZIONE 
LUMINOSA 3 LED

SEGNALAZIONE 
SONORA Buzzer

MATERIALE Lega di alluminio -  Tasti metallici - IP65

DIMENSIONI (H x L x P) 25 x 150 x 50 mm

TEMPERATURA DI 
FUNZIONAMENTO -20 °C ÷ 50 °C

UMIDITÀ 0 ÷ 95%



B100-SA

ALIMENTAZIONE 9 ÷ 14 VDC
CONSUMO 100 mA

TECNOLOGIA Lettore biometrico “swipe capacitive”

OUTPUT
1 uscita a relè (2A)
1 uscita remota se connesso in RS485 con il modulo 
RU2 contenente 2 relè (2A)

INPUT 1 Ingresso per pulsante apertura

MEMORIZZAZIONE 100 impronte digitali
SEGNALAZIONE 

LUMINOSA 3 LED

SEGNALAZIONE 
SONORA Buzzer

MATERIALE Alluminio o ABS - IP65

DIMENSIONI (H x L x P) 51 x 92 x 27 mm
TEMPERATURA DI 
FUNZIONAMENTO -15 °C ÷ 50 °C

UMIDITÀ 0 ÷ 95%


