




LMUP LITE IP

ALIMENTAZIONE 12 VDC ÷ 24 VDC/VAC

CONSUMO Max 500 mA @12 VDC

INTERFACCE DI 
COMUNICAZIONE

Ethernet fino a 100Mbit/s
RS485, 9600 bit/s (8-n-1)
RS232, 9600 bit/s (8-n-1)

INGRESSI DIGITALI Ingresso per stato porta 1 ed ingresso per stato porta 2
Ingresso per pulsante porta 1 ed ingresso per pulsante porta 2

USCITE A RELÈ 2 relè, coil 12 VDC con corrente max di uscita 1 A a 30 VDC
Contatti NO e NC

INGRESSI PER LETTORI 1 interfaccia RS232 per lettore LT100 
1 interfaccia Clock/Data o Wiegand per un secondo lettore

ALIMENTAZIONE PER 
I LETTORI 5 VDC o 12 VDC con assorbimento max di corrente per lettore di 200 mA

CONTROLLO ACCESSI

Controllo completo di 1 o 2 porte:
Lettore 1: lettore RS232   
Lettore 2: lettore Clock/Data o Wiegand  
Stati porta e pulsanti apri porta

CAPACITÀ DI 
MEMORIZZAZIONE

70000 tessere memorizzabili e 50000 eventi
1000 tipi di utente
Antipassback tra lettori

DIMENSIONI (H x L x P) 88 x 161 x 63 mm

TEMPERATURA DI 
FUNZIONAMENTO 0 °C ÷ 50 °C

UMIDITÀ 10 ÷ 95%



LETTORE LT100

ALIMENTAZIONE 5V dal LMUP LITE IP

CONSUMO 50 mA

INTERFACCE DI 
COMUNICAZIONE RS232

MATERIALE Zinco-Alluminio

DIMENSIONI (H x L x P) 155 x 40 x 29 mm

TEMPERATURA DI 
FUNZIONAMENTO -10 °C ÷ 55 °C

UMIDITÀ 10 ÷ 95%


