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SOFTWARE PER PODISMO

GESTIONE ELENCO UTENTI, CORSE, CLASSIFICHE E CAMPIONATO

 	 RUN MANAGER, consigliato acquisto 
	 contratto 	di assistenza (art. 120-430)

 	 105-020



RUN MANAGER è un software di gestione, ideale per le associazioni 
che organizzano gare di podismo. 

Prevede la creazione di “Corse”, valide per uno o più “Trofei”, 
storicizza i singoli tempi di ciascun utente e permette di calcolare le 
classifiche in base ai criteri concordati. 

Dal momento che ogni associazione di podismo ha le sue regole, il 
RUN MANAGER non è pensato per essere un software generico. 
Il software presenta una piattaforma di base comune, ma può essere 
personalizzato da A PLUS a seconda delle specifiche esigenze del 
cliente. 

Per rilevare i passaggi corsa degli atleti è possibile utilizzare lettori 
portatili “smartSCANNDY”, dotati di batteria e in grado di leggere i 
tag RFID o BARCODE/QR CODE assegnati ad ogni atleta.

Caratteristiche Principali
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REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE RACCOMANDATI PER SOFTWARE RUN MANAGER

SISTEMA OPERATIVO

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Windows server 2008 R2, Windows server 2012, Windows server 2012 R2, Windows server 2016, Win-
dows server 2019 
Database Microsoft SQL Server versione Express o superiore, edizioni compatibili: 2008 R2, 2012, 2014, 
2016, 2017

PROCESSORE Intel® Core™ i5 (o equivalente) o superiore

RAM 4 GB (o superiore)

HDD 50 GB di spazio disponibile su disco

PORTA USB 1 per connettore smartSCANNDY

RISOLUZIONE VIDEO 1280 x 1024 pixel (o superiore)

CARATTERISTICHE TECNICHE LETTORE SCANNDY

ALIMENTAZIONE Batteria ricaricabile 1050 mAh Litio, opzionalmente anche con batterie 3xAAA 1,5 V

CONSUMO 80 mAh a riposo

INTERFACCE DI COMUNICAZIONE USB

TECNOLOGIA

Barcode: 1D Laser Module: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Code 93, Interleaved 2of5, 
Chinese 2of5, Codabar, Codablock_F
2D Imager: DataMatrix, QR Code, Micro QR, Aztec Code, Maxi Code, PDF417, 
MicroPDF 13,56 MHz: ISO15693 read/write (HF), Distanza di lettura: 0 ÷ 10 cm
ISO14443-A Mifare, read/write (HF), Distanza di lettura: 0 ÷ 5 cm

SEGNALAZIONE LUMINOSA LED Rosso/Verde/Giallo/Blu

SEGNALAZIONE SONORA Buzzer

MATERIALE ABS, rivestimento protettivo in gomma - IP54

DIMENSIONI (H x L x P) 116 x 50 x 31 mm

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO 0 °C ÷ 50 °C

UMIDITÀ 5 ÷ 95%


